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Materiał zasypowy
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U>5, Is≥0.95 (piasek/pospółka)
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Płyta peronowa P
koloru naturalnego betonu

Chudy beton C8/10 gr.12cm
Podłoże G1

dojście do peronu - chodnik

Płyta chodnikowa antypoślizgowa,
niefazowana - 40x40x8cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr.3cm
Chudy beton C8/10 gr.12cm

Podłoże G1

P1

P1

P2

P2

w-wa wyrównawcza cementowa-piaskowa 1:4 gr.5cm
Ława betonowa

Niesort

Element oporowy H=205cm

E1

Ścianka peronowa typu L2

Ława betonowa C8/10 gr.20cm
Grunt piaszczysty gr.20cm

(Is min=1,0; E2=45MPa)

w-wa wyrównawcza cementowa-piaskowa 1:4 gr.5cm

S1

S1

1,675

2,52
126,28=0,00
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6,000

P3

5% teren zielony

1:1

4,74

4,74
126,28=0,00126,28=0,00

0,5%

P3

Płyta chodnikowa antypoślizgowa,
niefazowana - 40x40x8cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr.3cm

Podbudowa: tłuczeń 31,5/63mm +
kliniec 16/31,5mm gr. 25cm

P3

Chudy beton C8/10 gr.5cm

Grunt rodzimy

19,130,500,801,35

+0,40

Wygrodzenie systemowe H=1,1m

Wygrodzenie systemowe H=1,1m
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1,60

+0,55

Materiał zasypowy
układany warstwami o max gr.20cm
U>5, Is≥0.95 (piasek/pospółka)

+0,53+0,53 +0,551%+0,53+0,53

P2 P2

S1

1%

trasa wolna od przeszkód
1,60

trasa wolna od przeszkód

S1

1,19

P1

szyna 49E1

podsypka tłuczniowa 30 cm

Istniejące podtorze

podkład PS-94 SB

stabilizacja

szyna 49E1
podkład PS-83 SB

podsypka tłuczniowa 30 cm

Istniejące podtorze
stabilizacja

szyna 49E1
podkład PS-83 SB

podsypka tłuczniowa 30 cm

Istniejące podtorze
stabilizacja

szyna 49E1
podkład PS-83 SB

Istniejące podtorze
stabilizacja
stabilizacja
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Data:

Nazwa rysunku:
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PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy
Zygmunta Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz

12.2024

PrzekrojePeron, Torowa
KONCEPCJA PROJEKTOWA

EKSPERTYZY KOLEJOWE.EU
ul. Słoneczna 78/7
57-330 Szczytna

Funkcja: Zakres PodpisTytuł, imię i nazwisko

Koordynator
Projektu/Projektant: mgr inż. Wiktor Sołtysiak

Zakład Robót Komunikacyjnych
- DOM w Poznaniu
Sp. z o.o.
ul. Mogileńska 10G
61-043 Poznań

Nr umowy:

Projektant:

 „ODBUDOWA STACJI RYPIN NA LINII KOLEJOWEJ NR 33 NA ODC. SIERPC -
BRODNICA" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU KPO PN. „LIKWIDACJA
WĄSKICH GARDEŁ I ZWIĘKSZENIE PRZEPUSTOWOŚCI LINII KOLEJOWYCH - ETAP II"

Wersja:  5.4IA

Układ torowy

Projektant inż. Wojciech Liberda Zagospodarowanie terenu

54/205/0011/23/W/I 

Projektant mgr inż. arch. Tomasz Ledwoń Perony
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