
E=R=G Polska

61-418 Poznań, ul. Pietrusińskiego 4

KARTA OTWORU NR:

38,000L

Zał.Nr: 

Wiertnica: ręczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360

Miejscowość: Gostyń - Kąkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2024-02-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż. G. Wiciak



E=R=G Polska

61-418 Poznań, ul. Pietrusińskiego 4

KARTA OTWORU NR:

39,000L

Zał.Nr: 

Wiertnica: ręczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360

Miejscowość: Gostyń - Kąkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

Kliniec+Tł

nB(Ż+K+Pr)

nB(Po)

Gp

w

szg

tpl

N
a

sy
p

y

N
a

sy
p

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

c
e
n

0.35

0.50

0.60

1.10

1.70

3.00

Kliniec+Tł, ciemnoszary 

nasyp budowlany (Ż+K+Pr), szaro-brązowy 

nasyp budowlany (Po), brązowy 

glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta, szaro-brązowa 

glina piaszczysta, szaro-brązowa 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż. G. Wiciak



E=R=G Polska

61-418 Poznań, ul. Pietrusińskiego 4

KARTA OTWORU NR:

40,000P

Zał.Nr: 

Wiertnica: ręczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360

Miejscowość: Gostyń - Kąkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż. G. Wiciak



E=R=G Polska

61-418 Poznań, ul. Pietrusińskiego 4

KARTA OTWORU NR:

41,000L

Zał.Nr: 

Wiertnica: ręczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360

Miejscowość: Gostyń - Kąkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż. G. Wiciak



E=R=G Polska

61-418 Poznań, ul. Pietrusińskiego 4

KARTA OTWORU NR:

42,000L

Zał.Nr: 

Wiertnica: ręczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360

Miejscowość: Gostyń - Kąkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż. G. Wiciak



E=R=G Polska

61-418 Poznań, ul. Pietrusińskiego 4

KARTA OTWORU NR:

43,000L

Zał.Nr: 

Wiertnica: ręczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360

Miejscowość: Gostyń - Kąkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż. G. Wiciak



E=R=G Polska

61-418 Poznań, ul. Pietrusińskiego 4

KARTA OTWORU NR:

44,000L

Zał.Nr: 

Wiertnica: ręczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360

Miejscowość: Gostyń - Kąkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż. G. Wiciak



E=R=G Polska

61-418 Poznań, ul. Pietrusińskiego 4

KARTA OTWORU NR:

45,000L

Zał.Nr: 

Wiertnica: ręczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360

Miejscowość: Gostyń - Kąkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż. G. Wiciak



E=R=G Polska

61-418 Poznań, ul. Pietrusińskiego 4

KARTA OTWORU NR:

46,000L

Zał.Nr: 

Wiertnica: ręczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360

Miejscowość: Gostyń - Kąkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż. G. Wiciak



E=R=G Polska

61-418 Poznań, ul. Pietrusińskiego 4

KARTA OTWORU NR:

47,000L

Zał.Nr: 

Wiertnica: ręczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360

Miejscowość: Gostyń - Kąkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż. G. Wiciak



E=R=G Polska

61-418 Poznań, ul. Pietrusińskiego 4

KARTA OTWORU NR:

48,400L

Zał.Nr: 

Wiertnica: ręczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360

Miejscowość: Gostyń - Kąkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż. G. Wiciak



E=R=G Polska

61-418 Poznań, ul. Pietrusińskiego 4

KARTA OTWORU NR:

49,000L

Zał.Nr: 

Wiertnica: ręczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360

Miejscowość: Gostyń - Kąkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż. G. Wiciak



E=R=G Polska

61-418 Poznań, ul. Pietrusińskiego 4

KARTA OTWORU NR:

50,000L

Zał.Nr: 

Wiertnica: ręczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360

Miejscowość: Gostyń - Kąkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż. G. Wiciak



E=R=G Polska

61-418 Poznań, ul. Pietrusińskiego 4

KARTA OTWORU NR:

51,000L

Zał.Nr: 

Wiertnica: ręczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360

Miejscowość: Gostyń - Kąkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż. G. Wiciak



E=R=G Polska

61-418 Poznań, ul. Pietrusińskiego 4

KARTA OTWORU NR:

52,000L

Zał.Nr: 

Wiertnica: ręczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360

Miejscowość: Gostyń - Kąkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-04-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż. G. Wiciak



E=R=G Polska

61-418 Poznań, ul. Pietrusińskiego 4

KARTA OTWORU NR:

53,000L

Zał.Nr: 

Wiertnica: ręczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360

Miejscowość: Gostyń - Kąkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-04-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż. G. Wiciak



E=R=G Polska

61-418 Poznań, ul. Pietrusińskiego 4

KARTA OTWORU NR:

54,000L

Zał.Nr: 

Wiertnica: ręczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360

Miejscowość: Gostyń - Kąkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-04-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż. G. Wiciak



E=R=G Polska

61-418 Poznań, ul. Pietrusińskiego 4

KARTA OTWORU NR:

55,000L

Zał.Nr: 

Wiertnica: ręczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360

Miejscowość: Gostyń - Kąkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-04-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż. G. Wiciak



E=R=G Polska

61-418 Poznań, ul. Pietrusińskiego 4

KARTA OTWORU NR:

56,000L

Zał.Nr: 

Wiertnica: ręczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360

Miejscowość: Gostyń - Kąkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-04-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż. G. Wiciak



E=R=G Polska

61-418 Poznań, ul. Pietrusińskiego 4

KARTA OTWORU NR:

57,000L

Zał.Nr: 

Wiertnica: ręczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360

Miejscowość: Gostyń - Kąkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: -0.07 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-04-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż. G. Wiciak



E=R=G Polska

61-418 Poznań, ul. Pietrusińskiego 4

KARTA OTWORU NR:

58,000L

Zał.Nr: 

Wiertnica: ręczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360

Miejscowość: Gostyń - Kąkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-04-14
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