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szyna 49E1

przytwierdzenie sprezyste typu SB/W

podkfad PS-94

podsypka tfuczniowa klasa I, gat. 1 — min. 35 cm

warstwa ochronna z niesortu kamiennego 0/31,5 mm — 20 cm

podtorze

PERON |

materiaf zasypowy:
grunt piaszczysty U>5; 1s20,95
uktadany warstwami 8-30 cm
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ptyta peronowa (2000x995x100 mm)

piytki betonowe 40x40x8 cm, niefazowane, antyposlizgowe

podbudowa pod pfytkami: podsypka cementowo—piaskowa RM 2,5 — 5,0 MPa grub. 3 cm

podbudowa zasadnicza: chudy beton min. C8/10 grub. 12 cm

materiaf zasypowy: grunt piaszczysty U>5; 1520,95; ukfadany warstwami 8—30 cm

podbudowa zasadnicza: chudy beton min C8/10 grub. 12 cm

materiaf zasypowy: grunt piaszczysty U>5; 1520,95; ukfadany warstwami 8-30 cm

scianka peronowa typu L2 (1390x900x995 mm)

podsypka cementowo—piaskowa RM 2,5 — 5,0 MPa grub. 3 cm

fawa: chudy beton C8/10 grub. 20 cm (odsadzka 20 cm)

podfoze pod tawg: grunt piaszczysty min. 20 cm; Isy,=1,0; E»245 MPa
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przytwierdzenie sprezyste typu SB 4/7

podkfad PS—83

podsypka ttuczniowa klasa I/Il, gat. 1/2 = min. 30 cm

warstwa ochronna z niesortu kamiennego 0/31,5 mm — 20 cm

podtorze
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materiaf zasypowy:
grunt piaszczysty U>5; 1s20,95
uktadany warstwami 8-30 cm
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piyta peronowa (2000x995x100 mm)

podbudowa zasadnicza: chudy beton min C8/10 grub. 12 cm

materiaf zasypowy: grunt piaszczysty U>5; 1s20,95; ukfadany warstwami 8-30 cm
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podsypka cementowo—piaskowa RM 2,5 — 5,0 MPa grub. 3 cm

fawa: chudy beton C8/10 grub. 20 cm (odsadzka 20 cm)

podfoze pod fawq: grunt piaszczysty min. 20 cm; Ispi=1,0; Eo245 MPa
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podbudowa zasadnicza: chudy beton min. C8/10 grub. 12 cm
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Zamawiajgcy

=
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S A.

Wykonawca

—o ZRK-DOM

"\\ POZNAN

Biuro projektowe

Zakiad Robst
Komunikacyjnych — DOM
w Poznaniu Sp. z o. a.

=G

E=R=G Polska 5. z 0.0. Sp. Komandylowa

Nazwa zadania

"REWITALIZACJA LINIl KOLEJOWEJ NR 360 NA ODCINKU

GOSTYN — KAKOLEWO "

Rodzaj projektu

KONCEPCJA

Branza

TOROWA / PERONOWA

Obiekt

Linia kolejowa nr 360 odcinek Gostyfi — Kgkolewo

Nazwa rysunku

Przekroje konstrukcyjne perondw

Nr umowy: Skala Data Nr rys.
90/107 /0057 /23W/ 1:50 06.2024 13
ZESPOE _PROJEKTOWY
Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant | Mgr inz. Paula Kosmowska | WKP/0121/POKL/21 {
Projektant | mar inz. Adam Strzelecki WKP /0505/POKL/21 %@:
Projektant | magr inz. Filip Buda WKP /0352,/POKL /16 &‘L
paptiont | Mar inz. Filip Buda WKP /0352/POKL /16 E /
Sprawdzajqey | inz. Adam Smogér 286,/90,/PW e,



AutoCAD SHX Text
ZESPÓŁ PROJEKTOWY

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
Funkcja

AutoCAD SHX Text
Imię i nazwisko

AutoCAD SHX Text
Uprawnienia

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Nr rys.

AutoCAD SHX Text
Branża

AutoCAD SHX Text
Rodzaj projektu

AutoCAD SHX Text
Nazwa zadania

AutoCAD SHX Text
Nr umowy:

AutoCAD SHX Text
"REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 360 NA ODCINKU  GOSTYŃ - KĄKOLEWO "

AutoCAD SHX Text
Nazwa rysunku

AutoCAD SHX Text
Obiekt

AutoCAD SHX Text
Wykonawca

AutoCAD SHX Text
Zakład Robót  Komunikacyjnych - DOM  w Poznaniu Sp. z o. o.

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe

AutoCAD SHX Text
E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

AutoCAD SHX Text
Zamawiający

AutoCAD SHX Text
Linia kolejowa nr 360 odcinek Gostyń - Kąkolewo

AutoCAD SHX Text
Przekroje konstrukcyjne peronów

AutoCAD SHX Text
TOROWA / PERONOWA

AutoCAD SHX Text
KONCEPCJA

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
06.2024

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
90/107/0057/23W/I

AutoCAD SHX Text
Projektant

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Paula Kosmowska

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Filip Buda

AutoCAD SHX Text
WKP/0352/POKL/16

AutoCAD SHX Text
WKP/0121/POKL/21

AutoCAD SHX Text
Projektant

AutoCAD SHX Text
WKP/0505/POKL/21

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Adam Strzelecki

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Filip Buda

AutoCAD SHX Text
WKP/0352/POKL/16

AutoCAD SHX Text
Głowny Projektant

AutoCAD SHX Text
Projektant

AutoCAD SHX Text
inż. Adam Smogór

AutoCAD SHX Text
286/90/PW

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający

AutoCAD SHX Text
oś toru nr 1

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
5%%%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
Przekrój konstrukcyjny peronu jednokrawędziowego

AutoCAD SHX Text
szyna 49E1

AutoCAD SHX Text
podsypka tłuczniowa klasa I, gat. 1 - min. 35 cm

AutoCAD SHX Text
podkład PS-94

AutoCAD SHX Text
warstwa ochronna z niesortu kamiennego 0/31,5 mm - 20 cm

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
30.00°

AutoCAD SHX Text
ścieżka prowadząca  szer. 40 cm

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
3.60

AutoCAD SHX Text
trasa wolna od przeszkód

AutoCAD SHX Text
1.675

AutoCAD SHX Text
linia ostrzegawcza

AutoCAD SHX Text
pas dotykowy

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
ogrodzenie wys. 1,10 m

AutoCAD SHX Text
skarpa gruntowa  pokryta humusem i obsiana trawą

AutoCAD SHX Text
1.78

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe 100x30x8 cm

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
N+0,55

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.35

AutoCAD SHX Text
PERON

AutoCAD SHX Text
materiał zasypowy:  grunt piaszczysty U>5; Is 0,95 0,95 układany warstwami 8-30 cm 

AutoCAD SHX Text
podbudowa zasadnicza: chudy beton min C8/10 grub. 12 cm

AutoCAD SHX Text
płyta peronowa (2000x995x100 mm)

AutoCAD SHX Text
ścianka peronowa typu L2 (1390x900x995 mm)

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa RM 2,5 - 5,0 MPa grub. 3 cm

AutoCAD SHX Text
ława: chudy beton C8/10 grub. 20 cm (odsadzka 20 cm)

AutoCAD SHX Text
materiał zasypowy: grunt piaszczysty U>5; Is 0,95; układany warstwami 8-30 cm0,95; układany warstwami 8-30 cm

AutoCAD SHX Text
podłoże pod ławą: grunt piaszczysty min. 20 cm; Is =1,0; E  45 MPamin=1,0; E  45 MPa245 MPaMPa

AutoCAD SHX Text
materiał zasypowy: grunt piaszczysty U>5; Is 0,95; układany warstwami 8-30 cm 0,95; układany warstwami 8-30 cm ; układany warstwami 8-30 cm układany warstwami 8-30 cm 

AutoCAD SHX Text
podbudowa zasadnicza: chudy beton min. C8/10 grub. 12 cm

AutoCAD SHX Text
podbudowa pod płytkami: podsypka cementowo-piaskowa RM 2,5 - 5,0 MPa grub. 3 cm

AutoCAD SHX Text
płytki betonowe 40x40x8 cm, niefazowane, antypoślizgowe

AutoCAD SHX Text
oś toru nr 2

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
5%%%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
Przekrój konstrukcyjny peronu dwukrawędziowego

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
6.60

AutoCAD SHX Text
trasa wolna od przeszkód

AutoCAD SHX Text
1.673

AutoCAD SHX Text
linia ostrzegawcza

AutoCAD SHX Text
pas dotykowy

AutoCAD SHX Text
1.78

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
N+0,55

AutoCAD SHX Text
PERON

AutoCAD SHX Text
materiał zasypowy:  grunt piaszczysty U>5; Is 0,95 0,95 układany warstwami 8-30 cm 

AutoCAD SHX Text
podbudowa zasadnicza: chudy beton min C8/10 grub. 12 cm

AutoCAD SHX Text
płyta peronowa (2000x995x100 mm)

AutoCAD SHX Text
ścianka peronowa typu L2 (1390x900x995 mm)

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa RM 2,5 - 5,0 MPa grub. 3 cm

AutoCAD SHX Text
ława: chudy beton C8/10 grub. 20 cm (odsadzka 20 cm)

AutoCAD SHX Text
materiał zasypowy: grunt piaszczysty U>5; Is 0,95; układany warstwami 8-30 cm0,95; układany warstwami 8-30 cm

AutoCAD SHX Text
podłoże pod ławą: grunt piaszczysty min. 20 cm; Is =1,0; E  45 MPamin=1,0; E  45 MPa245 MPaMPa

AutoCAD SHX Text
materiał zasypowy: grunt piaszczysty U>5; Is 0,95; układany warstwami 8-30 cm 0,95; układany warstwami 8-30 cm ; układany warstwami 8-30 cm układany warstwami 8-30 cm 

AutoCAD SHX Text
podbudowa zasadnicza: chudy beton min. C8/10 grub. 12 cm

AutoCAD SHX Text
podbudowa pod płytkami: podsypka cementowo-piaskowa RM 2,5 - 5,0 MPa grub. 3 cm

AutoCAD SHX Text
płytki betonowe 40x40x8 cm, niefazowane, antypoślizgowe

AutoCAD SHX Text
oś toru nr 1

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
5%%%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
ścieżka prowadząca  szer. 40 cm

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
1.675

AutoCAD SHX Text
linia ostrzegawcza

AutoCAD SHX Text
pas dotykowy

AutoCAD SHX Text
1.78

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
N+0,55

AutoCAD SHX Text
0.35

AutoCAD SHX Text
podtorze

AutoCAD SHX Text
szyna 49E1

AutoCAD SHX Text
podsypka tłuczniowa klasa I/II, gat. 1/2 - min. 30 cm

AutoCAD SHX Text
podkład PS-83

AutoCAD SHX Text
warstwa ochronna z niesortu kamiennego 0/31,5 mm - 20 cm

AutoCAD SHX Text
podtorze

AutoCAD SHX Text
szyna 49E1

AutoCAD SHX Text
podsypka tłuczniowa klasa I, gat. 1 - min. 35 cm

AutoCAD SHX Text
podkład PS-94

AutoCAD SHX Text
warstwa ochronna z niesortu kamiennego 0/31,5 mm - 20 cm

AutoCAD SHX Text
podtorze

AutoCAD SHX Text
przytwierdzenie sprężyste typu SB/W

AutoCAD SHX Text
przytwierdzenie sprężyste typu SB/W

AutoCAD SHX Text
przytwierdzenie sprężyste typu SB 4/7

AutoCAD SHX Text
30.00°

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
30.00°

AutoCAD SHX Text
odwodnienie liniowe

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
0.65

AutoCAD SHX Text
min.0.60


	Arkusze i widoki
	przekroje_Gostyń-Kąkolewo-Układ2


