E=R=G Polska

61-418 Poznan, ul. Pietrusinskiego 4

KARTA OTWORU NR:

38,000L

Zat.Nr:

Wiertnica: reczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360
Miejscowos¢: Gostyn - Kgkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.
Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Pozn
Nadzér geologiczny: dr inz. R. Porebski

System wiercenia: reczny - obrotowy

]
Rzedna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2024-02-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak




E=R=G Polska

61-418 Poznan, ul. Pietrusinskiego 4

KARTA OTWORU NR:

39,000L

Zat.Nr:

Wiertnica: reczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360
Miejscowos¢: Gostyn - Kgkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Pozn

Nadzér geologiczny: dr inz. R. Porebski

System wiercenia: reczny - obrotowy

]
Rzedna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2024-03-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak




E=R=G Polska KARTA OTWORU NR: ZahNr
61-418 Poznan, ul. Pietrusinskiego 4 40.000P Wiertnica: reczna
Rejon: Linia kolejowa nr 360 Inwestor: PKP PLK S.A. System wiercenia: reczny - obrotowy

Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Pozn

]
Nadzér geologiczny: dr inz. R. Porebski Rzgdna: -0.17 m n.p.m.

Miejscowos¢: Gostyn - Kgkolewo

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2024-03-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



E=R=G Polska KARTA OTWORU NR: Zal.\r:

61-418 Poznan, ul. Pietrusinskiego 4 S
9 41,000L Wiertnica: reczna
Rejon: Linia kolejowa nr 360 Inwestor: PKP PLK S.A. System wiercenia: reczny - obrotowy
Miejscowos¢: Gostyn - Kgkolewo Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Poznan
Rzedna: -0.17 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: dr inz. R. Porebski

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-03-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



E=R=G Polska KARTA OTWORU NR: Zal.\r:

61-418 Poznan, ul. Pietrusinskiego 4 S
9 42,000L Wiertnica: reczna
Rejon: Linia kolejowa nr 360 Inwestor: PKP PLK S.A. System wiercenia: reczny - obrotowy
Miejscowos¢: Gostyn - Kgkolewo Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Poznan
Rzedna: -0.17 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: dr inz. R. Porebski
Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



E=R=G Polska KARTA OTWORU NR: Zal.\r:

61-418 Poznan, ul. Pietrusinskiego 4 S
9 43,000L Wiertnica: reczna
Rejon: Linia kolejowa nr 360 Inwestor: PKP PLK S.A. System wiercenia: reczny - obrotowy
Miejscowos¢: Gostyn - Kgkolewo Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Poznan
Rzedna: -0.17 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: dr inz. R. Porebski
Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-03-09

85 2 g -
] ) c N N 2
o | & _ Profil Przelot T 5 - g 2
S23g| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 3 [S)
P4 o [ (] j=2] c
ol 2| 2 -E = % = S
5 & g | 3 Z
[mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Kliniec+Tt, ciemnoszary Kliniec+Tt
g g 0.20
§ § Kliniec+PsH, ciemnobrazowy liniec+PsH
z
0.40 ) .
= nasyp budowlany (Z+K+Ps), szaro-brgzowy nB(Z+K+Ps w szg
0.60
piasek gliniasty +//Pd, szaro-brgzowy Pg+//Pd tpl
vy L10
1.20% 1.20
piasek gliniasty, ciemnobrazowy Pg
150 m pl
8 c i
N & pyt, jasnobrazowy P
gl g
c | .2
=)
S| 1.90
piasek gliniasty, szaro-brazowy Pg
w tpl
2.50
glina piaszczysta, szaro-bragzowa Gp
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



E=R=G Polska KARTA OTWORU NR: ZahNr
61-418 Poznan, ul. Pietrusinskiego 4 S
9 44,000L Wiertnica: reczna
Rejon: Linia kolejowa nr 360 Inwestor: PKP PLK S.A. System wiercenia: reczny - obrotowy
Miejscowos¢: Gostyn - Kgkolewo Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Poznan
Rzedna: -0.17 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: dr inz. R. Porebski
Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-03-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



E=R=G Polska KARTA OTWORU NR: ZahNr
61-418 Poznan, ul. Pietrusinskiego 4 S
9 45,000L Wiertnica: reczna
Rejon: Linia kolejowa nr 360 Inwestor: PKP PLK S.A. System wiercenia: reczny - obrotowy
Miejscowos¢: Gostyn - Kgkolewo Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Poznan
Rzedna: -0.17 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: dr inz. R. Porebski

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-03-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



E=R=G Polska KARTA OTWORU NR: ZahNr
61-418 Poznan, ul. Pietrusinskiego 4 o

z ul. Fletrusinskieg 46,000L Wiertnica: reczna
Rejon: Linia kOlejOWa nr 360 Inwestor: PKP PLK S.A. System wiercenia: reczny - obroto\Ny
Miejscowos¢: Gostyn - Kgkolewo Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Poznan

Nadzér geologiczny: dr inz. R. Porebski

Rzedna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-03-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak




E=R=G Polska KARTA OTWORU NR: ZahNr
61-418 Poznan, ul. Pietrusinskiego 4 47.000L Wiertnica: reczna
Rejon: Linia kolejowa nr 360 Inwestor: PKP PLK S.A. System wiercenia: reczny - obrotowy

Miejscowos¢: Gostyn - Kgkolewo Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Poznan
Rzedna: -0.17 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: dr inz. R. Porebski

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2024-03-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



E=R=G Polska KARTA OTWORU NR: Zal.\r:

61-418 Poznan, ul. Pietrusinskiego 4 S
9 48,400L Wiertnica: reczna
Rejon: Linia kolejowa nr 360 Inwestor: PKP PLK S.A. System wiercenia: reczny - obrotowy
Miejscowos¢: Gostyn - Kgkolewo Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Poznan
Rzedna: -0.17 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: dr inz. R. Porebski
Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-03-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



E=R=G Polska KARTA OTWORU NR: Zal.\r:

61-418 Poznan, ul. Pietrusinskiego 4 S
9 49,000L Wiertnica: reczna
Rejon: Linia kolejowa nr 360 Inwestor: PKP PLK S.A. System wiercenia: reczny - obrotowy
Miejscowos¢: Gostyn - Kgkolewo Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Poznan
Rzedna: -0.17 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: dr inz. R. Porebski

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2024-03-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



E=R=G Polska KARTA OTWORU NR: Zat N

61-418 Poznan, ul. Pietrusinskiego 4 S
9 50,000L Wiertnica: reczna
Rejon: Linia kolejowa nr 360 Inwestor: PKP PLK S.A. System wiercenia: reczny - obrotowy
Miejscowos¢: Gostyn - Kgkolewo Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Poznan
Rzedna: -0.17 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: dr inz. R. Porebski

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2024-03-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



E=R=G Polska KARTA OTWORU NR: Zal.\r:

61-418 Poznan, ul. Pietrusinskiego 4 S
9 51,000L Wiertnica: reczna
Rejon: Linia kolejowa nr 360 Inwestor: PKP PLK S.A. System wiercenia: reczny - obrotowy
Miejscowos¢: Gostyn - Kgkolewo Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Poznan
Rzedna: -0.17 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: dr inz. R. Porebski
Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-03-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



E=R=G Polska KARTA OTWORU NR: ZahNr
61-418 Poznan, ul. Pietrusinskiego 4 o
9 52,000L Wiertnica: reczna
Rejon: Linia kOlejOWa nr 360 Inwestor: PKP PLK S.A. System wiercenia: reczny - obroto\Ny
Miejscowos¢: Gostyn - Kgkolewo Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Poznan
. . o . Rzedna: -0.17 m n.p.m.
Nadzér geologiczny: dr inz. R. Porebski
Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-04-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



E=R=G Polska KARTA OTWORU NR: ZahNr
61-418 Poznan, ul. Pietrusinskiego 4 S
9 53,000L Wiertnica: reczna
Rejon: Linia kolejowa nr 360 Inwestor: PKP PLK S.A. System wiercenia: reczny - obrotowy
Miejscowos¢: Gostyn - Kgkolewo Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Poznan
Rzedna: -0.17 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: dr inz. R. Porebski

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2024-04-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



E=R=G Polska

61-418 Poznan, ul. Pietrusinskiego 4

KARTA OTWORU NR:

54,000L

Zat.Nr:

Wiertnica: reczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360
Miejscowos¢: Gostyn - Kgkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.
Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Pozn

Nadzér geologiczny: dr inz. R. Porebski

System wiercenia: reczny - obrotowy

]
Rzedna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-04-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



E=R=G Polska KARTA OTWORU NR: ZahNr
61-418 Poznan, ul. Pietrusinskiego 4 S
9 55,000L Wiertnica: reczna
Rejon: Linia kolejowa nr 360 Inwestor: PKP PLK S.A. System wiercenia: reczny - obrotowy
Miejscowos¢: Gostyn - Kgkolewo Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Poznan
Rzedna: -0.17 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: dr inz. R. Porebski

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2024-04-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak




E=R=G Polska

61-418 Poznan, ul. Pietrusinskiego 4

KARTA OTWORU NR:

56,000L

Zat.Nr:

Wiertnica: reczna

Rejon: Linia kolejowa nr 360
Miejscowos¢: Gostyn - Kgkolewo

Inwestor: PKP PLK S.A.
Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Pozn
Nadzér geologiczny: dr inz. R. Porebski

System wiercenia: reczny - obrotowy

]
Rzedna: -0.17 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-04-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak




E=R=G Polska KARTA OTWORU NR: ZahNr
61-418 Poznan, ul. Pietrusinskiego 4 S
9 57,000L Wiertnica: reczna
Rejon: Linia kolejowa nr 360 Inwestor: PKP PLK S.A. System wiercenia: reczny - obrotowy
Miejscowos¢: Gostyn - Kgkolewo Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Poznan
Rzedna: -0.07 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: dr inz. R. Porebski
Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-04-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



E=R=G Polska KARTA OTWORU NR: ZahNr
61-418 Poznan, ul. Pietrusinskiego 4 S
9 58,000L Wiertnica: reczna
Rejon: Linia kolejowa nr 360 Inwestor: PKP PLK S.A. System wiercenia: reczny - obrotowy
Miejscowos¢: Gostyn - Kgkolewo Wiercenie: E=R=G Polska Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Poznan
Rzedna: -0.17 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: dr inz. R. Porebski

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2024-04-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



